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Bedienungsanleitung

® Automatische Batteriekopplung (griine LED)

Der Batterieisolator verbindet die Batterien zum Laden
(angezeigt durch die griine LED batteries linked) und
trennt die Batterien wenn keine Ladequelle vorhanden
ist. Das System erkennt Ladung an beiden Batterien
(Alternator an Starterbatterie oder Solarladung/
Batterieladegerat/Generator an Bordbatterie) und
verbindet somit die Batterien.

®Manuelle Batteriekopplung (rote LED)

In Notsituationen (Starterbatterie defekt oder leer) kann
in das Doppel-Batteriesystem manuell eingegriffen und
eine Kopplung der Batterien manuell erzwungen
werden. Mit der Taste link wird diese Funktion ein- und
mit auto wieder ausgeschaltet. Die rote LED manual
override zeigt den manuell eingeschalteten Zustand an.
Wird der Batterie-Monitor in Fahrzeugen oder Booten mit
elektrischen Winden oder Invertern eingesetzt, wird das
Zusammenschalten der beiden Batterien (feste
Lastverteilung) vor der Belastung empfohlen, da groRe
Strome fliessen kdnnen. Nach ca. 30 Minuten schaltet
der DBi in den automatischen Betriebszustand zuruck,
wobei die rote LED manual override erlischt. Wenn die
Batteriesystemspannung grosser als 13.0V ist, bleibt die
automatische Batterieverbindung (griine LED Batteries
Linked) bestehen, bis die Spannung weiter absinkt.

®Fehleranzeige mit roter und griiner LED (Beeper)

Griine LED: Die blinkende griine LED (und Beeper)
zeigt einen Verbindungsfehleralarm beim Laden
zwischen beiden Batterien an. Umgehend anhalten
und Verkabelung / Batterieterminals prifen! Die
Batterieverbindung ist unterbrochen.

Rote LED: Tiefentladealarmanzeige <12V von Starter-
und Bordbatterie. Rote LED blinkt und Beeper
ertont:schnelle Blinkfrequenz (2 Sek.)= tiefe Starterbat-
terie, langsame Blinkfrequenz (6 Sek.)= tiefe Bordbatte-
rie.

® Anwendung mit elektrischer Bergewinde
Elektrische Bergewinden in Gelande- oder Expeditions-

fahrzeugen mussen an der Starterbatterie angeschlos-
senwerden.



Installationshinweise

Die Kabel rot, schwarz und blau mussen gemass Verdrahtungsplan
direkt an den Batterieterminals angeschlossen werden. Die Kabel durfen
mit gleichem Querschnitt bis 3m verldngert werden

Die leistungsfiihrenden Kabel vom +Pol der Batterien zu den 30/87-
Terminals am Relais miissen dem Strom entsprechend dimensioniert
sein: 80A=>16mm?2, 100A => 25mm?2, 125A => 36mm?2. Bitte beigelegte
Terminals (fir M6 Schraubterminals an Relais) verwenden.

Bei der Installation die Polaritat der Anschlusskabel beachten: rot= +Pol
Batterie, schwarz= -Pol Batterie (GND).

Achten Sie auf die korrekte Verbindung der Briicke am Relais von
Terminal 85 auf 87 (Verbindung muss auf der Seite der Starterbatterie
gemass Verdrahtungsplan sein).

Der Batteriemonitor DBi ist ausgelegt fiir die Montage im Motorraum. Die
Montage an der Feuerwand oder Seitenpanel ist empfohlen, direkte
Anstrahlung von Auspuffteilen oder Motorblock vermeiden. Mit dem
4.5m Installationskit kann der Monitor auch komfortabel im
Innenraum/Armaturenbrett mit dem RMS Montagesystem installiert
werden.

Das optional erhaltliche IBS RBM (Relay Booster Module) erméglicht
einen Linkstartvorgang ab Bordbatterie auch bei defekter oder komplett
entladener Starterbatterie (Spannung <9V). Der Einbau vom RBM ist
jederzeit nachtraglich méglich.

Intelligent
I Battery
Battery Syten

the altimate
Seestrasse 24
3600 Thun / Switzerland
Ph./Fax: +41 (0)33 221 06 16/17
www.ibs-tech.ch
www,ibs-dual-battery.ch
www.ibs-inverters.ch

MADE IN SWITZERLAND

- ~N
Handler:

DBi_DBS_12V_d_4/15.1.10 SW_V4.0

Einsatzbereiche

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Der Batterie-Monitor ist fiir die Uberwachung von Doppel-Batterie-
Systemen entwickelt worden. Auf einfache Weise kann der
Energieinhalt von Starter- und Bordbatterie sowie die Ladespannung
vom Alternator oder Solarpanel abgelesen werden. Zusatzlich werden
die beiden Batterien zum Laden ab Alternator (Lichtmaschine)
automatisch miteinander verbunden und getrennt wahrend dem
Entladen. Flr Notsituationen kann das Zusammenschalten beider
Batterien (Uberbriicken) manuell erzwungen werden. Das System
kann mit einem IBS Solarsystem und dem IBS Ultra Sine Inverter
von 150W, 300W, 500W oder 800W (230V-Sinus-Netzspannung wie
aus der Steckdose) erganzt werden.

Einsatzbereiche
Reisemobile; Campingfahrzeuge
Notfallfahrzeuge, Ambulanz, Polizei
Servicefahrzeuge
4WDs / Expeditionsfahrzeuge, Rallye
Bottsbereich

Garantie, Haftung
Wird die Installation von einer offiziellen Verkaufsstelle oder IBS
autorisierten Fachkraft vorgenommen, wird eine Garantie von 5
Jahren (ansonsten 1Jahr) auf die IBS-DBS gewahrt.
Die Garantieleistung beinhaltet die Reparatur oder den Ersatz eines
defekten Gerates durch IBS.
Garantieleistungen schliessen ausdriicklich jegliche Haftung fur
direkte und indirekte Schaden, z.B. Betriebsunterbruch,
Nutzungsausfall und andere Vermdgensschaden aus.

Notfall-Anleitung

Fiihren sie untenstehende Anleitung nur durch, wenn das
Relais und die Verkabelung einsatzbereit sind!

e Im Falle eines Systemfehlers (oder Feuer, Diebstahl des Batterie-
monitors, Eindringen von Salzwasser, Unfall), folgen sie den An-
leitungsschritten, wie die Batterien durch einen einfachen Eingriff
nahe des Relais fest miteinander verbunden werden kénnen.

e Trennen sie den grinen Faden, welcher zum Relais fihrt
(Terminal 86) so ab, dass die am Relais verbleibende Kabellange
ausreicht um eine Verbindung zum Batterie Minus oder Karosserie
herstellen zu kénnen.

e Schliessen sie diesen griinen Faden nun an Batterie Minus oder
Karosserie an; ein “Klack” vom Relais ist klar horbar.
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Technische Daten

System
Architektur

Speisespannungsbereich
Batteriesystemspannung
Messbereich Messleitung blau

Schaltwert Link main (link/auftrennen)
Schaltwert Link aux (link/auftrennen)
Genauigkeit

Stromaufnahme stand-by

Linkfehleranzeige / griine LED
Tiefentladealarm (TA) main / rote LED
Blinkinterval (TA) main / rote LED
Tiefentladealarm(TA) aux / rote LED
Blinkinterval (TA) aux / rote LED

Stromaufnahme Relais Zustand ein
Strombelastung Relais nominal (IN)/inrush
Material Leistungskontakte Relais
Kontaktlebensdauer (Zyklen@IN)

Gel- und Starterbatterien sind kombinierbar

Arbeitsbereich

Gehéause

Dimension

Schutzgrad Gehause
Montagesystem zum Einklinken
Schutzlackierung PCB Polyurehan

Anschlussleitungen:

MicroComputer
RISK
MicroPower
Interrupt basiert

4..16V
12v
4..16V

13.1Vv/12.8V
13.1V/12.8V
+-1%
<0.5mA

blinken/Beep
<12V/Beep
2 Sekunden
<12V/Beep
6 Sekunden

0.6 A
200A/500A
Silber AgSn0O2
100°000@200A

ja

-40°..+80° C

ABS schwarz
100x65x24 [mm]
IP52

IBS RMS System
ja

rot: Speise- + Messleitung (Start/Main)
schwarz: Masseleitung (Start/Main)

blau: Messleitung (Bord/Aux)

grun: Ansteuerung (OC) Solenoid

Absicherung:
- gegen Verpolung

- gegen Uberlastung der Solenoidansteuerung

- gegen Surge und Spike Impulse

Normierung:

€

Bei Schéden, verursacht durch falsche Installation,
Nachléssigkeit, Unfall oder bei Missbrauch
Wird jede Haftung abgelehnt.



