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LED Statusanzeige

Grüne LED

Rote LED

Leuchtet intermittierend:

1x blinken:  Batterie Main oder Aux entladen

2x :  Relais  ist defektblinken

3x :  Main Batterie fehltblinken

4x : Auxblinken Batterie fehlt

Ein:

Ein:

Aus:

Aus:

DBR funktioniert

Batterien verbunden (linked)

Batterien nicht verbunden

Alles OK

Batterien manuell verbunden (Link Taster)

Das IBS-DBR ist ein einfach zu installierendes kompaktes
Doppelbatterie Relais mit Mikrocomputer. Das Relais schaltet
kontinuierlich 200A und 500A Spitze. Das DBR ist mit der
Funktion des IBS-RBM ( elais ooster odule) ausgerüstet
welches mit der optionalen Link-Funktion (Taster) im Notfall
einen sicheren Start ab der Zusatzbatterie (AUX) ermöglicht.
Die LED-Anzeigen sind  leicht zu verstehen und zeigen diverse
Funktionen an.  In Kombination mit IBS-DBS oder DBi-DBS sind
sehr leistungsfähige Mehrfach-Batterie-Systeme zu
konfigurieren.
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MADE IN SWITZERLAND

Seestrasse 24
3600 Thun / Switzerland
Ph./Fax: +41 (0)33 221 06 16/17
www.ibs-tech.ch
www,ibs-dual-battery.ch
www.ibs-inverters.ch

RoHS OK

A LT

Main

Alternator

Anhänger

Anhänger

Anhänger Leistungsstecker

Anhänger Leistungsstecker

Optioneller
Link Switch

Bei 3-fach-Batteriesystem im Auto ist
dieser Stecker nicht erforderlich.

Wenn Doppel Batteriesystem im Fahrzeug ist,
ist dieser Stecker ist nicht erforderlich.
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Main Aux1

Aux1
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Schwarz

Rot
Grün

Blau

Alternator

3-fach Batteriesyst. im Auto
oder Anhänger

DBR in Fahrzeug oder Anhänger

Optional Link Draht
kann auch  offen
belassen werden
für Automatik-Betrieb
oder mit Taster gegen GND
für manuelle Verbindung
der 3. Batterie.
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