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Bedienungsanleitung

®Einsatz der tragbaren IBS Solar Kits SK80

Dieses Solar Kit mit bis zu 5A Ladestrom ist sehr leistungsfahig
fur mobile Anwendungen. Das Fahrzeug kann im Schatten
aufgestellt werden. Die Solarzellen sind am geeigneten Platz
mit guter Sonneneinstrahlung aufzustellen. Das Solar Kitist so
aufzustellen, dass die beiden Solarzellen in einer Linie in einem
rechten Winkel zur Sonne stehen. Der IBS uSun Solarregler ist
im Panel eingebaut, die steckbare Ladestromanzeige hilft um
eine optimale Ausrichtung der Solarzellen zu erreichen.

Die Leistung der Solarpanels kann bis zu 50% gesteigert wer-

den, wenn die Ausrichtung zur Sonne regelmassig (1-2 Mal
taglich) korrigiert wird.

®|adezustandsanzeige Solarregler uSun6 (6A)

Wenn keine Batterie angeschlossen ist leuchtet die LED “Bat-
tery missing”

- @® griin: Batterie voll
= orange: Batterie halbvoll
E @® rot: Batterie leer, bitte Laden!

®|adestromanzeige

Zum maximalen Ertrag das Panel rechtwinklig in die Sonne
richten bis maximaler Strom angezeigt wird. Wenn die Batterie
geladen ist, blinkt die Status-LED und der Regler reduziert die
Ladespannung auf 13.1V.
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Installationshinweise

Energieerzeugung und Verbrauch

Das Solar Kit erzeugt 3-5 A pro Stunde. Dieser Wert ist ab-hangig
von der Intensitat der Sonneneinstrahlung und damit vom Standort
auf der Erde, der Jahreszeit, der Umgebungs-temperatur und der
Ausrichtung der Panels zur Sonne. Unter Annahme eines
Durchschnittstages mit 8 Stunden Sonnen-schein wird ungefahr die
folgende Energie erzeugt: 3A*8h=24Ah (Einspeisung der Energie
pro Tag)

Ein Kompressorklhlschrank braucht als Beispiel liber 24 Stunden
ein Stromvon 1A: 1A*24h=24Ah Energieverbrauch.

Im Rechnungsbeispiel wird der Energieverbrauch des Kuhl-
schrankes durch die Energie vom Solar Kit kompensiert. So wird die
Dauer um mehrere Tage verlangert, bis sie erneut das Fahrzeug
starten missen, um die Batterien nachzuladen.

Verbrauch der angeschlossenen Gerate (Beispiele):
Laptop: ungefahr 60-120W, 10A*2h=20Ah

Wasserpumpe: 20W, 2A*0.5h=1Ah

LCD-TV mit Wechselrichter (Inverter): 60W, 6A*4h=24Ah
Schlagbohrmaschine mit Inverter: 500W, 50A*0.5h=25Ah
Fluoreszenzleuchte: 20W, 2A*4h=8Ah

Luftkompressor: 24A*0.25h=6Ah
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Einsatzbereiche

Allgemeine Information

In Fahrzeuganwendungen ist das IBS Doppel Batterie System
empfohlen. Dadurch ist die Start Prioritat gewahrleistet. Steht mehr
Leistung an der Auxiliairy Batterie zur Verfiigung, so wird automatisch
auch die Starter Batterie geladen.

Der IBS Tiefentladeschutz von LBP8 (8A) oder LBP16 (16A) mit
Microrcontroller und Halbleitertechnologie schitzt die Batterien vor
einer Tiefentladung. Die integrierte elektronische Kurzschluss-
Uberwachung gibtihrer Installation grosstmogliche Sicherheit.

Fir mobile AC Leistung offeriert der IBS Ultra Sine Inverter (150/
400/ 800W/1600W) hochste Sicherheit auch in rauer Umgebung.

Die Gerategarantie entfallt auf IBS Produkte wenn durch falsche
Installation, Nachlassigkeit oder nach einem Unfall das Produkt nicht
mehr funktioniert. In jedem Fall erlischt die Garantie wenn das
Produkt gedffnet wurde oder wenn es zu anderem Zwecke als zu dem
im Handbuch beschriebenen Zwecke eingesetzt wurde.

2 Jahre: Installation durchgefihrt durch einen von IBS
zugelassenen Fachmann
2 Jahre: Andere Installationen.

Installation mit IBS Doppel Batterie System

Bergewinde

%

Alternator

..

Relais
'

Main Aux

Technische Daten

Solarzellen
Systemspannung
Solar-Ladestrom

Solar Regler uSuné
Ladeart des Solarreglers
Max Ladespannung
Gewicht

Dimension

Unterstutzte Batterien
Kabellange Anschlusskabel
Kabelquerschnitt

Stecksystem IP66

Verdrahtung:
rot:
schwarz:

Schutz des Solarreglers:

2x40Wp,Monocristalline
12v

4.7A DC max

6A DC max

voll, Ladephase, Schwebeladung
13.1-14.0vV DC

6.8kg

2x41x66x3.3cm
Séaure/Gel

5m

2x2.5mm2

Solar

Batterie Plus +
Batterie Minus -

- gegen falsche Polaritat

- gegen Ueberlast




