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Mini Ultra
Sine
Inverter

Installation

US15/12v
US15/24V

Inbetriebnahme

®Schalten Sie den Hauptschalter in off-Position (aus)

®Inverter- und Batteriespannung muss iibereinstimmen!

®Stecken Sie denin die Dose des Zigarettenanzinder

®\erdrahten Sie den Adapterstecker mit lhrer Installation (L=
Phase, N= Nulleiter)

®Stecken Sie den Adapterstecker in die Gerateanschlussdose
(230VAC)

®Schalten Sie den Hauptschalter in on-Position (ein). Die griine
Status-LED leuchtet und der Inverter ist einsatzbereit

®Sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird beginnt der Inverter
zu arbeiten

®Bei starker Warmeentwicklung beim Anschluss grosser
Verbraucher kann der Inverter eine Sicherheitsabschaltung
zum Schutz der Elektronik vornehmen.

Der Inverter darf nie an das offentliche
Stromnetz angeschlossen werden!

Bedienungsanleitung

Besten Dank fiir Ihre Wahl des Ultra Sine Inverters flr
Inselbetrieb.

Bedienungselemente

1. On/off Hauptschalter
e Off Position: Der Inverter ist ausgeschaltet
e On Position: Der Inverter ist abhangig von der

2.Status-LED (rot/griin)

e grun: Inverter ist in normalem Betriebszustand

e blinkt rot: Batteriespannung ist tief, je nach weiterer
Belastung wird der Inverter abschalten

¢ |euchtet rot: Batteriespannung ist zu tief

® |euchtet rot: Inverter ist Uiberlastet

e leuchtet rot: Kurzschluss am Ausgang oder Verbrau-
cher mit zu hohem Startstrom

3. AC Ausgang (230/240VAC)
Benutzen Sie fur die weitere Verdrahtung den beigeleg-
ten Adapterstecker. Beachten Sie beim Benutzen dieses
Gerates die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie bei
der BenUtzung des oOffentlichen 230V-Stromnetzes.

4.Tiefentladeabschaltung
Stellt der Inverter Uber langere Zeit eine tiefe Batterie-
spannung fest, schaltet er aus, bis eine Spannung von
ca. 10.5V wieder erreicht wird. Kurze Leistungsspitzen
schalten den Inverter hingegen nicht ab.



Installationshinweise

In mobilen Anwendungen wie Reisemobile oder Yachten mit
moglichem Landanschluss missen die zwei 230V-Netze
{Wechselrichter und Landanschluss) getrennt gefiihrt werden. Der
Ausgang des Inverters darf nicht an Anschlussdosen vom
offentlichen 230V-Netz angeschlossen werden! Gleiches gilt beim
Einsatz von 230V-Notstromgeneratoren!

Montagearten:
®Mit montierten Gummifissen auf horizontaler Flache
®\Vandmontage mit Langloch in Gehauseboden

Der 12V-Geratesteckeristfir DIN und Zigaretten-Dosen verwendbar.
Achten Sie auf gentigende Kihlung zum Erreichen der vollen Leistung.
Die Gerate durfen wahrend dem Gebrauch durch keine Gegenstande

abgedeckt sein!

Ein verpoltes Anschliessen der Anschlusskabel brennt die
Eingangssicherung 20A durch.
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Einsatzbereiche

Funktionsbeschreibung

Die neuen IBS Ultra Sine Inverter fur Inselbetrieb in mobilen oder
stationaren Anwendungen erzeugen aus 12V und 24VDC Batterie-
spannung reinste Sinus-Netzwechselspannung mit 230VAC/50Hz.
Neuste Technologie ermdglicht den Bau der leichten und kompakten
Inverter. Hochfrequenz Hi-Tech Transformatoren mit einer
leistungsfahigen softwaregesteuerten FET-Bricke garantieren
eindrickliche Leistungswerte.

Anwendungen:

Motorhomes, Camper

4WDs / Expedition / Rallye

Yachtbereich

Solar (Inselanlagen)

Kommerzieller und industrieller Einsatz

Energie Back-up fur Computer, Kommunikation und Medizin
Mobile Energie flir Handwerker

® o 0 0 0 00

Garantie: 2 Jahre
Bei Schaden, verursacht durch Unfall, falsche Installation (Anschluss
ans offentliche Stromnetz), Tiefentladeabschaltung des Inverters bei
entladenen Batterien oder Missbrauch, wird jede Garantie und Haftung
abgelehnt. In Einsatzbereichen mit moglicher hoher Verschmutzung
des Gerates ist auf einen geschutzten Betriebsort zu achten. Bei stark
verschmutzten Gerdten werden jegliche Garantieanspriiche
zurlckgewiesen!

Leistungsbereich:
Alle drei Gerate sind sehr leistungsfahig, sofern die Batterien die notige
Energie bereitstellen konnen. Setzen Sie moglichst gut geladene
leistunsfahige Batterien ein.

Sicherheitsvorschriften:
Beachten Sie die gleichen Sicherheitsvorschriften wie beim Gebrauch
des offentlichen 230V-Netzes. Beim Einsatz der Inverter im Fahrzeug-
bereich wird eine zusatzliche Absicherung mit Sicherung direkt beim
Batterieanschluss oder circuit breaker (automatische Sichrung)
empfohlen.

Normierung:

RoHS OK

US15/24V

us15/12v

Bestell-Nr.

150W (TA 20C)
0..+40 Grad C

150W (TA 20C)
0..+40 Grad C

Nennleistung
Temperaturbereich

Technische Daten
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