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Description du produit 
 
Les nouvelles IBS Ultra Sine Inverter (onduleur) pour un fonctionnement autonome dans des 
applications mobiles ou stationnaires produisent à partir de 12 V et 24 V DC tension de la batterie 
l'onde sinusoïdale pure tension secteur AC 230V / 50Hz. La technologie moderne permet la 
construction de l'onduleur léger et compact. HF transformateurs en Hi-Tech avec un pont puissant IGBT 
contrôlé par logiciel garantissent les chiffres la performance impressionnants. La consommation de 
courant interne a été réduite dans la dernière génération de 30% à 12,3 V @ 1.2A / 1.1A @ 24.6V, ce 
qui est optimal pour une utilisation dans des systèmes solaire en ile. Les consommateurs tels que les 
sèche-cheveux, aspirateurs, café, machines d'artisanat, des ordinateurs, des imprimantes laser, des 
instruments de mesure, appareils médicaux peuvent être utilisés dans la plupart des cas. 
 
 

Applications 
 

 Camping-cars, caravanes  
 4x4 / Expédition / Rallye  
 Yachting 
 Solaires (systèmes autonomes) 
 Usage commercial et industriel 
 Alimentation de secours pour l'ordinateur, les communications et la médecine 
 Énergie mobile pour les artisans 

 

Data 
 
Technologie Haute fréquence 

Double processeur 
Isolation galvanique 

 
 
Télécommande RP03 Disponible en option 
Surveillance Surtension / sous tension  

Surchauffe, surcharge  
Limite de courant de court-circuit  
Inversion de polarité / fusible  
Contrôle de surpression dynamique (DSC) 

 
 
 
 
Boîtier Aluminium, IP40 

Refroidissement 
Des plaques de refroidissement / tunnel de refroidissement 
avec un ventilateur, surveillé par μC. 

 

Standardisation 
 
Directive basse tension 2006/95/EC 

-EN60950:2005 
EMV ligne directrice 2004/108/EC 

-EN 61000-6-3:2006 
-EN 61000-6-1:2005 

RoHS ligne directrice 2002/95/EC 
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Particularités 
DSC (Contrôle de surpression dynamique) 

 
L'onduleur est équipé d'une surveillance du courant de démarrage dynamique (contrôle dynamique de 
surtension). La plus grande capacité de charge batterie ou support courant (alternateur) est présente 
tous les grands consommateurs peuvent démarrer. Le courant de démarrage est supérieur au niveau 
de sécurité, il en résulte un arrêt de sécurité (erreur rouge clignote), remis à zéro par mise sous et hors 
tension de l'onduleur. Einschalten des Inverters. 

DSC Classes 
 
   Inverter type US160 US80 US40 

Classes Tension d'entrée Ue 
dUe sous 
charge 

temps alloué Puissance de sortie 

S1 >13.5V/ >27.0V 2.7 V 800 ms 3.8 kW 1.9 kW 1.0 kW 
S2 13.0-13.5V/26-27V 2.0 V 400 ms 3.5 kW 1.7 kW 0.8 kW 
S3 12.3-13.0V/24.6V-26V 1.5 V 200 ms 3.2 kW 1.6 kW 0.7 kW 
S4 <12.3V/24.6V 1.2 V 100 ms 3.0 kW 1.5 kW 0.6 kW 

 
IBS Protection Batterie Faible 

 
L'onduleur est équipé d'un système intelligent, le courant de décharge profonde dépendante. Cutoff 
11.8V / 23.6V, refermeture 12,3 V / 24.6V. Arrêt immédiat lorsque la batterie tombe en dessous de 
10.5V / 21.0V. 

Puissance additionnelle 
 
Les onduleurs IBS sont très puissants, tant que les batteries fournissent l'énergie nécessaire. Utilisez 
autant de batteries chargées et à haute performance que possible. Capacité de batterie recommandée 
voir page 8. Si le véhicule est utilisé pendant une longue période, permettre au véhicule de fonctionner 
pour le support par l’alternateur (courants continus jusqu'à 150A et des courants de départ jusqu'à 
350A / 180A sont possibles). Si le chargeur est fourni par alternateur ou solaire / chargeur (U> 13.0V /> 
27V), la puissance de démarrage selon la classe DSC S1 est disponible. 
  

 

Abb. 1 Graphique de puissance de pointe 
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Attention 
 

Le câblage doit être effectué par une personne qualifiée. Avant la connexion est commencé, tous les 
câbles et connexions doivent être mis hors tension. Court-circuit et inversion de polarité peut causer 
des dommages graves à la batterie, à l’onduleur Ultra Sine et l'installation électrique. Fusibles ne 
peuvent pas éviter d'endommager en inversant la polarité. De tels dommages ne sont pas inclus dans 
la garantie. 
 
L’onduleur ne doit jamais être connectés au réseau public! (Pour une utilisation automatisée « land-
ligne » / onduleur utilisez le commutateur US-TS) 
 
Ne jamais pousser des objets à travers les fentes de ventilateur ou les ouvertures de l'appareil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenue de livraison 
 

 US160/80/40 
 Pieds de montage 
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Informations 
 

Vue de face 
 

US160 / US80 

 

Abb. 2 Vue de face US160/80 

 
 
 

US40 

 

Abb. 3 Vue de face US40 
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Vue arrière 
 

US160 

 

Abb. 4 US160 Vue arrière 

 
US80 

 

Abb. 5 US80 Vue arrière 

 
US40 

 

Abb. 6 US40 Vue arrière 
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Installation 
 

Fil recommandé 
 
Lorsque vous utilisez une section transversale de câble plus mince que recommandé peut causer des 
pertes importantes et un échauffement dangereux dans le câble de connexion. Cela peut provoquer 
l'onduleur Ultra Sine ne développe pas son plein potentiel. 
 

Modèle US40 US80 US160 
Tension du système 12V 24V 12V 24V 12V 24V 

Section minimale du câble 16 mm2 10 mm2 25mm2 16mm2 50mm2 35mm2 
La connexion à l'unité M6 M6 M8 

 
Les informations relatives à la section cuivre du câble! 
 

Capacité de la batterie  
 
Les charges élevées grâce à un système d'onduleur présupposent qu'il ya suffisamment de capacité de 
la batterie est disponible. Pour être sûr que la puissance suffisante est disponible pour l'application 
souhaitée, s'il vous plaît se référer à la capacité de la batterie recommandé le tableau suivant. 
 

Puissance Capacité batterie 12V Système Capacité batterie 12V Système 
< 500 W 60 Ah 2 x 30 Ah 
> 500 W 80 Ah 2 x 40 Ah 

> 1000 W 100 Ah 2 x 50 Ah 
> 1500 W 140 Ah 2 x 70 Ah 

 
 

Fusibles externe 
 

La valeur de fusible externe dans le tableau suivant peut être retirée. 
 

Modèle Tension du système Fusibles necessaires 

US40 
12 V 40A 
24 V 20A 

US80 
12 V 60A 
24 V 30A 

US160 
12 V 150A 
24 V 80A 
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Étapes d'installation 
Câblage 

 

 

Abb. 7 Câblage application normale 

 

Abb. 8 Câblage avec US commutateur de transfert 

Attention: Respecter la polarité! Lors de la fermeture du circuit, il peut conduire à des étincelles! Ne 
raccordez jamais la sortie AC de l'onduleur au réseau public! 
Attention: Lors de l'installation du USTS FI voir nécessairement le manuel pour les instructions et 
consignes de sécurité! 
Il est nécessaire de prévoir un interrupteur principal (S1) pour interdire le réseau land line entrant! 

Les deux réseaux de 230V 
(onduleurs et land line) ne 
peuvent être connectés via 
l'interrupteur d'alimentation US 
TS FI dans les applications 
mobiles telles que les maisons 
mobiles ou yachts avec land line 
possible! De même lors de 
l'utilisation des générateurs de 
secours 230V! Si le 
fonctionnement en parallèle 
réseau commutateur de transfert 
IBS US TS FI. 
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Mise à la terre 

 
Le système de mise à la terre de l'onduleur US G4 est la suivante: 

 

 
 

Connexion du consommateur 
 

Connecteurs 

 
L'onduleur Ultra Sine est équipé d'une douille selon la norme IEC 60320-1 C13. En contrepartie, il faut 
utiliser un connecteur selon IEC 60320-1 C14.  
 
 
 

Mettre le dispositif 
 

Branchez la télécommande 
 
Brancher le cordon de la télécommande dans le connecteur à distance. 
Il doit y avoir un câble RG45 non croisés, 8 pôles sont utilisés.  
 

Commuter le dispositif 
 
Pour activer puis pousser l'appareil le bouton marche / arrêt sur le panneau avant ou le bouton de la 
télécommande branché RP03. 
  

Activer veille on / off 
 
Pour activer ou désactiver le mode veille, appuyez sur le bouton marche / arrêt à l'avant de l'appareil ou 
sur le bouton de la télécommande RP03 pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant central (orange) 
s'allume (fonctionnement continu actif) ou éteint (veille active).  
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Affichage de l'état 
 
D Les trois LED à l'avant de l'appareil ou le RP03 connecté à la télécommande indiquent l'état, les 
modes de fonctionnement et les défauts 

  

Statut 
LED verte indique l'état de fonctionnement actuel. 
 
Status LED vert Description 

1  Déconnectée 

2  Opérationnel 

3  Mode veille (Standby) 

Modes de fonctionnement 
La LED jaune indique le mode de fonctionnement. 
 
Mode LED jaune Description 

1  Mode veille (Standby) 

2  Mode de fonctionnement continu 

Message d'erreur 
La LED rouge indique les défauts éventuels. 
 
Défauts LED rouge Description 

0  Auqun défaut 
1  Surtension / soustension 
2  Surchauffe 
3  Erreur système / fusible défectueux / surintensité 

 
4  Court-circuit / surcharge 

Dépannage 
 
Erreur  Déclenchée par  Remis à zéro par 

1 

Retardé: 
Tension inférieure à 11,8 V / V 23,6 
ou supérieure à 15,5 V / V 31,0 
immédiatement: 
Tension inférieure à 10,5 V / V 21,0 

 
La tension est supérieure à 13,1 V / V 26.2 
ou inférieure à 14,5 V / V 29,0 
 
La tension est supérieure à 13,1 V / V 26.2 

2 
A une température trop élevée mesurée au 
niveau du dissipateur thermique. 

Si le dissipateur de chaleur en dessous d'une 
température minimale. 

3 
Lorsqu'un courant excessif ou un fusible grillé 
a été détecté. 

Vérifiez onduleur de la charge et la polarité et 
rallumez. Si le fusible est défectueux 
contactez IBS. 

4 
Court-circuit de sortie ou d'une exposition trop 
longue avec une grande performance. 

Vérifiez la charge et éteignez l'onduleur, puis 
rallumez-les. 
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Affichage de la puissance 
 

Le US80 et US160 ont un écran de sortie. Sur la base du nombre LED lumineux la puissance de sorti 
actuelle peut être lu.  
 
 

 

Abb. 9 Affichage de la puissance US160 (à gauche) et US80 (à droite) 
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Montage 

Dimension du boîtier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 10 US160 Dimension du boîtier 



 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 11 US80 Dimension du boîtier 
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Abb. 12 US40 Dimension du boîtier 
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Fixation des pieds de montage 
 

 

Abb. 13 Orientation horizontale des pieds de montage 

 

Abb. 14 Orientation verticale des pieds de montage 

 
Visser les pieds de montage avec les vis aux endroits appropriés. Il peut être utilisé que les vis fournies. 
Le couple de serrage est 1.1Nm. 
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 Installation 
 

 monter le dispositif sur les pieds de montage sur une surface. Le montage est possible debout 
sur une surface sur une paroi latérale ou à l'envers. 

 Les bouches d'aération et le ventilateur ne doivent pas être couverts pour que l'air chaud 
produit pendant le fonctionnement puisse échapper sans entrave. Ne pas installer dans un petit 
espace clos, d'assurer la circulation de l'air. 

 Faites attention à ce qu'aucun corps étranger, la poussière ou la saleté peuvent pénétrer à 
l'intérieur de l'unité à travers les bouches d'aération ou le ventilateur. 

 Évitez-les. Tout contact avec l'eau, l'humidité ou la pluie Humidité : 0-95% sans condensation. 
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Note 
 
Pour assurer le bon fonctionnement de leur onduleur sinus IBS Ultra s'il vous plaît considérer les points 
suivants: 
 

1. La tension de la batterie et de l’onduleur doit correspondre absolument. Le fonctionnement d'un 
dispositif 12V à 24V conduit à la destruction de l'onduleur. 

2. La batterie doit être chargée. Si un onduleur fonctionne avec une grande puissance de la 
batterie peut être rapidement déchargée. A trop basse tension de la batterie de l'onduleur est 
désactivée et peut être remis en marche seulement après la charge de la batterie.  

3. La charge élevée continue avec un refroidissement insuffisant peut conduire à un arrêt 
d'urgence. Le ventilateur en fonction du courant et de la température aide à refroidir.  

4. Respecter les mêmes règles de sécurité que dans l'utilisation du réseau public 230. Lors de 
l'utilisation de l'onduleur une protection supplémentaire de la ligne d’alimentation avec fusible 
150A (12V) / 80A (24V) directement à partir de la borne de batterie ou le disjoncteur est 
(sauvegarde automatique) conseillé.  

 
 
 
 

Specifications 
 

Spécifications techniques 

 
 US40 US80 US160 
 12V 24V 12V 24V 12V 24V 

Tension d'entrée 
10.5V – 
15.5V 

21.0V – 
31.0V 

10.5V – 
15.5V 

21.0V – 
31.0V 

10.5V – 
15.5V 

21.0V – 
31.0V 

Puissance nominale 400 W 800 W 1600 W 
Puissance à court terme 1000 W 2200 W 4500 W 

Tension de sortie 230V / 50Hz 
Qualité du PCB IPC3 

Plage de température - 20 °C bis + 40 °C 
Consommation en Veille  <0.5 W 
Détection d'une charge 

Veille 
> 15 W – 30 W > 15 W – 30 W > 15 W – 30 W 

Poids 1.7 kg 3.6 kg 5.5 kg 
Efficacité 90 / 93 % 90 / 93 % 90 / 93 % 

       
       

 
 
 
 
 
 

Accessoires 
 

RP03 Contrôle à distance 
US-TS Transferswitch pour Landline / US - Commutation 
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Notes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 



 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions pour l'alimentation en énergie  
électrique 

Lors de la connexion 
 
a) Vérifier avant de connecter le système de caravane avec l'alimentation électrique si 
 

1) est la tension d'alimentation, l'espace de stationnement au dispositif d'alimentation de la 
caravane est disponible pour les appareils électriques du système de la remorque et est 
adapté en ce qui concerne la tension nominale, la fréquence et la puissance, et 

2) les câbles / fils et les connexions sont deux approprié), et 
3) est l'interrupteur principal de la caravane, dans la position d'arrêt. 

 
b) Vérifiez les câbles / fils, fiches et connexions pour les dommages. 
c) Ouvrir le couvercle de la connexion à la caravane, si elle est présente, et insérer le raccord de 

la conduite flexible. 
d) Insérer le bouchon de la conduite flexible dans la prise de courant qui est fourni sur le dispositif 

d'alimentation de la place de la caravane. 
e) Allumez l'interrupteur principal sur la caravane. 
f) Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de courant résiduel (RCD [FI]), qui sont installés 

dans la caravane, en appuyant sur le bouton d'essai et allumez à nouveau. 
 

 
Note 1: 
La ligne d'alimentation flexible de la remorque doit être complètement dévidé pour prévenir les 
dommages causés par la surchauffe. 
 
Note 2: 
En cas de doute, ou lorsque l'alimentation est indisponible ou mal après avoir effectué la procédure ci-
dessus, le contact avec l'opérateur du site de caravane en même temps. 
 
Mettre fin à l'appel 
Éteignez le séparateur principal des caravanes et retirez le câble / conduit. Tout d'abord, l'alimentation 
au parc de la caravane, puis, le cas échéant, sur la connexion de la caravane. 
 

Contrôle périodique 
Le système électrique de la caravane doit de préférence au moins tous les trois ans, et si la caravane 
est souvent utilisée pour visiter chaque année par un électricien compétent et testé, qui devrait publier 
un rapport sur l'état.
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IBS – Intelligent Battery System GmbH 
Seestrasse 24 
3600 Thun / Switzerland 
Phone: +41 (0)33 221 06 16 
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