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Installation

Batterie Moniteur

noir

Battery Voltage [V]
rouge E 25.6 gg
.8 12.4
bleu 4 12.
. 12.0

Cables:

rouge +Batterie 24V (Main)
noir - Batterie (GND)
bleu +Batterie 12V (Aux)

26.0 13.0

Cablage
Treuil 24V
de Sauvetage 080

%

Alternateur
24V

..

Module en option

) DBM20A
InCarCh [ |
—é— + nCarCharger + 1
Batteries: Main Aux
24V 1l v

La technologie MicroController offre des fonctionnalités
importantes:

Les moniteurs de batterie sont équipés des derniers
microcontréleurs offrant une large gamme de fonctions de
surveillance et d'alarme:

eAlarme de batterie faible a deux étages. Coté Main inférieur a 24
V (phase 1) et 22 V (phase 2) (bip et LED clignotante 22 V),
I'alarme sonore peut étre désactivée en appuyant sur Display.
L'alarme est remis a 0 complétement avec la charge actuelle.

eAlarme de batterie faible a deux étages Aux Coté de la batterie
en dessous de 12V sur Aux (stade 1) et 11V sur (niveau 2) (Bip
et LED 11V clignotante), I'alarme sonore peut étre désactivée en
appuyant sur Display. L'alarme est remis a 0 complétement avec
la charge actuelle.

Manuel de l'utilisateursers

sFonctions générales
Ce moniteur de batterie a été congu pour les systémes de
batterie double 24V / 12V. Le moniteur affiche I'énergie stockée
des deux batteries et la tension de charge tout en les chargeant
avec un alternateur, un panneau solaire ou toute autre source.

La tension de la batterie de chaque batterie est visible pendant 30
secondes aprés avoir appuyé sur le bouton d'affichage: display.

Indicateurs LED:

vert: les batteries sont dans la plage de fonctionnement slre
jaune: vérifiez les batteries

rouge: les batteries doivent étre chargées

Les LED indiquent le niveau d'énergie si toutes les charges sont
coupées.

25.2V (12.6V) = 100%
24.8V(12.4V)= 75%
24.4V (12.2V)= 50%

24.0V (12.0V)= 25%

Batterie faible = clignotant et pieps: situation de batterie faible
Au cours du premier “start-up” version du logiciel est affiché:
(SW Version 6.3: Mainindique 6 LEDs et Aux3LEDs).

® Affichage de la tension de charge pendant la charge

Pendant le moteur tourne, les batteries de démarrage 24V sont
indiquées:

Main 24V:

rouge: > 29.0V: Charge élevée.

jaune: > 28.0V: Mode de charge correct.
vert:  <28.0V: mode de charge normale

Si vous appuyez deux fois sur I'affichage (bouton rouge), le
niveau de charge de la batterie Aux 12V sera indiqué apres un
bip de 10 secondes. Pendant cette période, I'affichage de
charge clignote et quitte ce mode d'affichage aprés un bip.

Si I'affichage (bouton rouge) est pressé une fois. Le niveau de
charge de la batterie principale de 24V sera affiché jusqu'a ce
que I'affichage se déclenche automatiquement.

Aux 12V, Controlé par DBM20A si installé:

rouge: >14.5V: réglage de charge élevé

jaune: >14.0V: Réglage de la charge moyenne

vert:  <14.0V: Réglage de charge faible ou mode flotteur

¢|BS-DBM20A InCarCharger en option
voir le verso.

® Application de treuil électrique
Connectez la batterie de 24 V au treuil électrique de sauvetage
comme indiqué dans le schéma de cablage.



Instructions d’ Installation

IBS-DBD:
Connectez le fil rouge a Main plus, bleu a Aux plus, noir a GND

IBS-DBM20A:

Branchez le fil rouge (4mm2) sur Main plus, bleu (4mm2) sur Aux plus,
noir sur GND, sur Aux utilisez la longueur fournie jusqu'a 1m (ne pas
étendre), sur Main use la longueur fournie mais le fil peut étre rallongé
a 6m de longueur si nécessaire. Installez le fusible 30A fourni a la
batterie principale et auxiliaire a proximité de la batterie.
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Applications

Applications:

®Camions commerciaux et 4x4
®4x4 | véhicules d'expédition
®Yachting, Mobil homes

Garantie:

Cette garantie ne s'appliquera pas a tout produit qui a fait I'objet
d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident ou qui a
été utilisé (ou ouvert, joint cassé) a d'autres fins que celles qui ont
été congues.

2ans: Installation effectuée par un électricien agréé par IBS.

2ans: Autresinstallations.

DBM20A Fonctionnalité

Les véhicules 24V peuvent étre équipés de I'lBS-DBM20A
"InCarCharger". Pendant le moteur tourne, l'alternateur charge les
batteries de démarrage 2x12V (en série) et en méme temps par le
DBM charge la batterie auxiliaire 12V a 3 ou 4 étages (boost,
absorbtion, (égaliser si sélectionné), float) en mode de charge
batterie.

sInstallations simples, seulement 3 connexions doivent étre faites;
Batt. Main, Aux et GND.

*Pendant que le DBM détecte une tension d'alternateur supérieure a
26,2V, la batterie Aux va étre chargée en fonction du mode de
charge sélectionné: faible, moyen, élevé et égaliser. Cela garantit
une charge efficace et rapide a la batterie Aux.

Specifications
Installation du systeme MicroComputer
Architecture RISK
MicroPower

Interruption basée

Tension d'alimentation 8..32V
Tension du systeme 2412V
Plage de mesure (fil de détection bleu) 8..32V

Plage d'affichage (tension de la batterie Main) 22.0V..25.6V
Plage d'affichage (tension de batterie Aux) 11.0V..12.8V
Plage d'affichage (Charge, Main / Alternateur) 26.0V..29V

Plage d'affichage (Charge; Aux / DBM20A)  13.0V..14.5V

Précision +-1%
Consommation stand-by <0.5mA
Consommation affichage max actif (30 sec) <20mA

Main:

Alarme batterie faible stage1 LED rouge Main/ Aux <24V/buzzer
Alarme batterie faible stage2 LED rouge Main/ Aux <22V/buzzer
Aux:

Alarme batterie faible stage1 LED rouge Main/ Aux <12V/buzzer
Alarme batterie faible stage2 LED rouge Main/ Aux <11V/buzzer

Données d'exploitation

Température -400..+80° C

Boitier ABS noir IP40

Dimension 100x65x24 [mm]

Niveau de protection IP52

Montage IBS RMS Systéme

Fils
rouge: Alimentation / Détection (Batterie Main)
noir: GND (Batterie Main)
blue: Détection (Aux Battery)

Protection:

- contre la mauvaise polarité
sur une carte PCB avec des dispositifs de sécurité
électronique SMD, aucun fusible ne doit étre remplacé

RoHS OK

IBS n'accepte aucune responsabilité pour les
dommages résultant d'une mauvaise utilisation,
d‘une négligence, d'un accident ou d'une mauvaise
installation!



