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Dual Batterie Relais Le relais IBS-DBR contient un microprocesseur ultra compact
pour contrdler les hautes performances du Dual Batterie Relais.
Ce relais transmet 200A en continu et 500A en pointe. Le DBR

4 LED vert est équipé de la fonctionnalité du IBS-RBM (Relais Booster
Module) lequel est équipé de la fonction optionnelle de liaison
LED rouge permettant de d'effectuer un démarrage en utilisant la batterie
auxiliaire. Facile a comprendre, les LED indiquent les divers
Bornes: fonctions possibles. En combinaison avec IBS-DBS ou DBi-
. DBS, il est possible de configurer de puissants systemes a
30 +Batterie Aux (12V) plusieurs batteries.
87 +Batterie Main (12V) . .
85 -Batterie Terre (GND) LED Affichage de I'état
86 Lien Manuel (a la terre GND) LED vert
*— Clignotant:  DBR operationnel
Intelligent DBR “LINK”-bouton ® Eclairé: Batteries lices
Battery Bouton robuste avec terminaux O Eteint: Batteries pas connectées
6.3mm fast-on
LED rouge

O Eteint: Tout va bien OK

® Eclairé: Batteries manuellement liés par comm. externe
* 1xclignotant: Batterie Main Aux est faible
**— 2xclignotant: Relais défectueux

ﬁ-## 3xclignotant: Main batterie absente
**—*-* 4xclignotant: Aux batterie absente

the altimate Battery Sqatem

I BS -D B R Batterie isolateur (Relais)
Dual Batterie

sLien automatique bi-directionel de batterie

IBS-DBR Lorsque le moteur est en marche les batteries Main et Aux
- sont reliés et chargées en paralléle par I'alternateur (la LED
Re I a I S Systéme solaire facultatif verte « Linked » est allumée). Si le moteur est arrété, les deux
batteries seront déconnectées automatiquement avec un
Céb|age Panneau solaire  Regulateur certain retard (en fonction de I'état de la batterie) et la LED

verte clignote. Les consommateurs électriques p.ex. les
réfrigéra-teurs, les lumiéres, les compresseurs, les onduleurs
sont maintenant en toute sécurité alimentés par la batterie
Aux. Si l'installation solaire génére une charge suffisante ala
batterie auxiliaire (solaire) les batteries seront reliées (LED
verte est allumée)
) ®Lien manuel de batterie (LINK)
T' — Dans une situation d'urgence (batterie démarrage
—_— défectueuse ou vide) ou en cas de consommation plus élevée
[ 0] d'énergie des deux batteries (Main et Aux), elles peuvent étre
e reliées pour 30 min en activant le bouton « Link» une fois.
Radio/GPS (LED rouge « manually linked » est allumée). Aprés les 30
. min le systéme revient en mode automatique. Au cours de
IBS-DBR (Relais) ﬁ ces 30 min, une nouvelle pression sur le bouton « Link »
87| o |30 Réfrigerateur prolonge de 30 min le lien.
eUtilisation d'un treuil électrique
_|__'|' Link8€-|$ 85 f J_ Un treuil électrique doit étre branché a la batterie de
= n

= Alternateur

SROAD

Bouto_T_ démarrage comme indiqué dans le schéma de cablage. La
Main Aux fonction partage de la consommation de courant du treuil
Batterio Batterio entre les deux batteries par la touche (LINK) réduit la charge
Démarrage Auxiliere
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imposée a I'alternateur, au cablage et aux batteries.




Instructions d’Installation

Utilisez des cables adéquats (25mm2) pour le cablage principal des
batteries (principale et auxilliaire) au relais IBS 200A (bornes 87/30 ),
installer cable de masse (25mm2) entre les pdles négatifs des
batteries principales et auxiliaires.

Vérifiez le cablage correct du relais. La borne 87 va au pdle positif
principal et la borne 30 a la batterie Aux ainsi que le montre le schéma
de cablage! Le relais est chaud en fonctionnement normal, pour
maintenir les contacts bien fermé.

Il n'y a pas d'ordre particulier pour le branchement des 3 connexions.
Puis toutefois nous recommandons d'abord de connecter la connexion
GND et enfin les 2 fils d'alimentation positifs.

L'entrée lien externe peut étre laissée ouverte ou connectés a un
clavier de commande a GND. L’activation du contact a GND déclenche
la fonction de connexion manuelle pour 30 min. La désactivation de la
fonction de connexion remetle DBR en fonctionnement automatique.

L'installation dans un HDJ80 Toyota LandCruiser (version Europe)
nécessite des instructions spéciales. S'il vous plait contactez IBS ou
votre revendeur local.

Garantie:

Cette garantie ne s'applique pas a tout produit qui a été soumis a
toute utilisation abusive, négligence, ou suite a un accident. Ceci est
aussi valable si I'appareil a été ouvert ou a été utilisé a toute autre
fin que ce qui était prévu.

5 années: Installation effectuée par un électricien agréé IBS.
2 années: d'autres installations.
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Applications

Fonctions générales

Ce Dual Batterie Relais a été concu pour Dual Batterie Systémes.
Les batteries sont automatiquement liés pour la charge et isolés
pendant la décharge. Dans les situations d'urgence la fonction
commande manuelle peut étre actionnés pour relier les batteries. Le
DBR est équipé d'une désactivation du lien automatique de la
remorque dans le ou la remorque est absente. Dans ce cas la prise
de remorque n'est pas alimentée. Cette fonction est réactivée des
que la remorque est a nouveau branchée et que la voiture est mise
en marche.

Double Batterie en voiture ou remorque

Alternateur Si la batterie auxiliere se trouve dans la
@ voiture cette fiche n'est pas nécessaire.

Bouton Link 87 DER 30 fiche d'alimentation remorque

facultatif
TS

| o Trailer
— +

Main u . Aux1

L'intégration d’un DBR dans un systéme IBS (Dual Batterie
Systéme) existant

Le DBR est utilisé afin d'étendre un systeme existant IBS-DBS ou
DBi-DBS Dual Batterie Systéme pour parvenir a un systéme de
batterie triple. Le fil vert de contréle du systéme de batterie a double
sera en plus connecté a la borne 86 du relais DBR. Chaque fois que
le moniteur active le relais IBS, la fonction lien manuel de la DBR est
également activée pendant 30 min. Quand une des 3 batteries est
reliée a une installation solaire ou a un chargeur de batterie externe,
toutes les batteries seront chargées grace a la fonction LINK
automatique et bidirectionnelle.

Triple Batterie en voiture ou
remorque
Alternateur

IBS-200A /4
Main Relais

Aux1

Fil lien facultatif

0 fiche d'alimentation remorque

peut également étrdd B4DBRIS
laissée ouvert a toub

- 86 85 i
fonctionnement l Trailer
automatique ou avec
bouton inclus a = = Aux2

GND pour dédié lien
manuel de la 3¢é batterie.

Si Double Batterie se trouve dans la
voiture cette fiche n'est pas nécessaire.

Fiche technique

Configuration du systéme
Architecture

Tension d’'alimentation
Voltage du systeme

Gamme de mesure (fil de détection bleu)
Lien seuil batterie de démarrage (lien/sep)
Lien seuil batterie Aux (lien/sep)

Précision
Consommation stand-by
Niveau d’activation RBM

Etat indication LED verte:
Clignotant

Eclairé (On):

Lumiére éteinte (Off)

Etat indication LED rouge:
Un clignote

Deux clignote

Trois clignote

Quatre clignote

Eclairé (On)

Lumiére éteinte (Off)

Micro-ordinateur
RISK MicroPower
Basée interruption

4.15V

12v

4.15V
13.1V/13.0V
13.3V/13.0V
+-1%
<5mA
U,..<10V

man

Systeme actif
Batteries liées
Le systéme n'est pas connecté

Batterie Main ou Aux déchargée
Relais défectueux

Batterie principale Main absente
Aux batterie absente

Batteries manuellement liées
Tout est OK

Relais consommation mise en circuit 0.6A

Relais courant de contact charge/pointe

Relais matériau de contact
Relais Booster Module (RBM)

200A/500A
argent
inclus

Liguid et Gel batteries peuvent étre combiné oui

Température de fonctionnement -40°.+125° C
Boitier ABS noir IP40
Dimension 100x65x24 [mm]
étanchité IP67(sealed)
Bornes:

30: + Batterie Aux

87: + Batterie Main

85: - Batterie Terre (GND)

86: Lien Manuel
Protection:

- Contre les inversions de polarité
- Défaillance de la batterie principale MAIN (RBM)



