
Description des fonctions de base
La protection contre les décharges profondes déconnecte l'application
lorsque la valeur de décharge totale réglée (environ 11,6 V) est atteinte, la

s'allumant en rouge. Lors du chargement à nouveau ou lorsque la
tension de la batterie atteint la valeur de commutation supérieure (environ
12,6 V), la charge est automatiquement réactivée et le s'éteint.
Le courant de charge est affiché avec 10 LED vertes, de 1-10A.

l . Une autre fonction du
LBP10 est l'indication de la tension de la batterie au moyen de la
qui affiche la tension en trois étapes (voir le tableau d'affichage des LED de

et ). Le LBP10 est équipé d'une sortie de signal (Open Collector)
pour l'alerte rapide avant que le ne soit éteinte.

Load Led

Batt Led
Si la charge

est trop élevée, les 10 voyants de courant de charge clignotent et le
LBP10 déconnecte également

Batt LED

Batt Load

Panneau de connexion fonctions supplémentaires
Paramètres des commutateurs DIP:

Fonctions de bouton

DIP-Switch1:

DIP-Switch2:
DIP-Switch3:

DIP-Switch4:

Remise à Zero de la connexion

Séparation manuelle de la charge

Activer / désactiver le « runflat »

La mesure RiCT mesure avec précision la valeur de coupure
via les résistances internes. La mesure de tension peut être utilisée si la
charge est uniquement contrôlée par la tension.

Choix de batterie au plomb et au lithium.
Avec le réglage Aux (batterie de bord), la valeur de coupure est

d’env. 0.2V plus bas que lorsque la batterie de démarrage est définie.
La fonction de runflat actionne l'application en cas d'urgence

en dessous de la valeur de coupure jusqu'à ce que la fonction d'arrêt
d'urgence réalise un arrêt de sécurité. Cela peut entraîner une décharge
profonde et ne doit être activé qu'en cas d'urgence. Après avoir activé cette
fonction du commutateur DIP, vous devez activer la fonction runflat en
appuyant sur le bouton pendant 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le
bouton pendant 10 secondes pour désactiver la fonction de runflat. Si vous
appuyez sur le bouton pendant 10 secondes sans changer le DIP-Switch 4,
tous les voyants clignotent.

Une fois la protection contre les décharges profondes est arrêtée, vous
pouvez rallumer le consommateur sans fournir de charge en appuyant sur le
bouton. Le consommateur est alimenté jusqu'à ce que la valeur de décharge
en profondeur soit à nouveau atteinte. S'il ne soit pas allumée lorsque la
protection contre les décharges profondes est réinitialisée, la tension de la
batterie est trop basse; La batterie doit être connectée à un chargeur
immédiatement. Si la batterie est typ Lithium avec BMS, il peut arriver que la
batterie débranche avant le LBP10, comme ça la batterie faut être rechargé.

Avec le bouton, la charge peut être déconnectée manuellement de la batterie
si la charge ne doit plus être alimentée (bouton-poussoir d'une durée de 5
secondes).

Après avoir appuyé sur le bouton pendant 10 secondes, la fonction runflat est
activée et la charge est alimentée jusqu'à décharge profonde. En appuyant
10 secondes, vous quittez la fonction. (Si DIP-Switch 4 est activée).

e consommateur

consommateur

Installation Manuel de l'utilisateur

10A Batterie
protection contre

décharge profonde

noirrouge

applications possibles:
- 12V Lampe économique
- Chauffage de stationnement
- Chargeur
- entrée uP (pull up)

12V

Consommateur

AC

DC

12V

bleue

Charge ApplicationSortie de
signal
(Open Collector)

LBP10

vert

Câble de connexion LBP10:
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L´affichage de "Load” LED et “Batt” LED:

+Vcc

* Pour un système 24V, les niveaux de tension sont deux fois plus élevés

Bouton

indicateur
de courant

DIP-Switch

Lithium compatible
+

B-B +
LS

Dip Switch Hors (off préréglé) En (on)

1 méthode de mesure Mesure de courant (RiCT) mesure de la tension

2 types de batterie Batterie au plomb Batterie lithium ion

3 application starter batterie (Main) Batterie de bord(Aux)

4 Runflat, fonction d'urgence désactivée activée
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MADE IN SWITZERLAND

Seestrasse 24
3600 Thun / Switzerland
Ph.: +41 (0)33 221 06 16
www.ibs-tech.ch

Domaines d'applicationsInstructions d'installation

LBP10

Autres produits IBS:

12V: 24V:

Surveillance de la batterie pour les appareils jusqu'à 10A.

- Systèmes à double batteries pour véhicules, classic et DC/DC
- Ultra Sine Inverter 150W-1600W 12V et 24V
- Systèmes solaires mobiles et portables
- Batteries Lithium (LiFePO4), 50/100/180Ah 160Ah
- Protection contre batterie basse

Informations techniques
Pour que la protection contre les décharges profondes ne soit pas
désactivée lors du démarrage de consommateurs plus importants
(par exemple, les réfrigérateurs à compresseur), une temporisation
avec hystérésis dU = 0,6V est intégrée.
La protection contre les décharges profondes (module de base
LBP10) est protégée électroniquement contre les inversions de
polarité, de surcharge, d'alimentation inversée et de pointes. Le
module est équipé de la technologie microcontrôleur (UC) et de
commutateurs en technologie de commutation côté haut.

8A/10A/16A

Garantie, responsabilité
Sauf indication contraire, l'équipement IBS est garanti 2 ans. Notre
garantie exclut expressément toute responsabilité pour les
dommages directs et indirects, par ex. Interruption d'activité, perte
d'utilisation et autres pertes financières. La garantie comprend la
réparation ou le remplacement d'un appareil défectueux par IBS.


