
Ouvrir 4 vis dans le panneau avant
Près de morceau carré est le contact DIP
Changer le réglage avec une goupille mince

DIP1: On=12V, Off=24V
DIP2: On=Buzzer on, Off=Buzzer off
DIP3: On=SBS, Off=DBS
DIP4: ne jamais changer l'arrangement de défaut!

Installation Mode d’emploi

Protection
Batterie
Faible

Dispositifs

LED de déclenchement, rouge

Batterie Status LED, multicolore:

Bouton Sense/Reset:

La Protection Batterie Faible 8A et 16A d'IBS avec la
dernière technologie de micro-ordinateur et le commutateur
à semi-conducteurs de transistor MOSFET (sans contacts)
offre une gamme énorme des dispositifs:

Batterie et fil sentant avec la mesure de courant/tension

Batterie surveillant avec Fuzzy- Logic

Indication de status de batterie, plein, moyen, vide

Coupure à basse batterie s'est reliée à la surveillance bat

Alarme de batterie basse

Mesure automatique et forcé manuellement de batterie

Réinitialisation automatique avec la charge

Configuration simple ou double batterie SBS/DBS

Protection court-circuit électronique

Charge multiple possible

Gamme 8A et 16A, possibilités de surcharge de 50%

Suppression de dé branchage de charge, grandes

charges de début

Commutateur à semi-conducteurs (solid state, MOSFET)

Consommation ultra basse <1mA

12V/24V à choisir par commutateur DIP sur le circuit
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Sense/Reset

3x:

1x:
1x:
Appuyer au Beep:

RiCT mesure: Sense
- Sense

En: - Déconnexion de charge
Clignotant/bip-bip: surcharge/court-circuit (Remise par system

reset, 3 x appuyer le bouton )
(Contrôlez la charge avant, court-circuit!)

Batterie plain: en (vert); batterie>60%
Batterie moitie: en (orange); 20%<batterie<60%
Batterie vide: en (rouge); batterie<20%
Batterie faible: clignotant (rouge) et beep si batterie<20%

Reset système,
(Le ton de beep indique la version software)
Démarre la mesure de batterie RiCT

le Beeper quand un alarme est présent
Fonction RunFlat quand U <12.6V, Beep

chaque 30 Sec.

- Automatique sans action bouton
Forcé par appuyer le bouton . Brancher

et allumer avant la consommation électrique.
LBP débranche pour environ 2 Min la charge.
Après 12 Min. le cycle de mesure est terminé.
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Low Battery Protection

Load off

Out

12/24V

In
Reset

Sense

Cµµ

rouge rouge

noir

30A Fusible pour
LBP16 seulement

noir

Utilisateurs possibles:
- 12V Lampe économique
- Réfrigerateur
- Radio
- Chauffage auxilliaire
- Chargeur
- Laptop
- Pompe d’eau

LBP16

12V

12V ou 24V

Low Battery Protection

Load off

Out

12/24V

In
Reset

Sense

Cµµ

8A Fusible pour LBP8
en connecteur d’allumeur
de cigarette

Prise allumeur
de cigarette

LBP8

8A

12V oder 24V
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MADE IN SWITZERLAND

Seestrasse 24
3600 Thun / Switzerland
Ph./Fax: +41 (0)33 221 06 16/17
www.ibs-tech.ch
www,ibs-dual-battery.ch
www.ibs-inverters.ch

Low Battery Protection

Load off

Out

12/24V

In
Reset

Sense

Cµµ

RMS LBP16
LBP16

LBP8

(système raboteux de support) pour
est équipé d'un système de support de serrure de

glissière (RMS).
Action au-dessous des expositions comment monter et libérer
l'unité. n'est pas équipé d'un système de support.

Libérer l'unité

Montage de l’unité

RoHS OK


