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IBS Tiefentladeschutz für alle Ansprüche
Die neue Familie von Tiefentladeschutzschaltungen verhindert
wirkungsvoll ein unerwünschtes Entladen von Starter- oder
Bordbatterie. Die verschiedenen Produkte in modernster
Technologie decken den Laststrombereich von 5A bis 180A ab. Der
Einbau ist sehr einfach und erfordert kein Spezialwissen. Ausgelegt
für den Einsatz bei Einzelbatterie (SBS) oder IBS-Doppelbatterie
System (DBS). LBP8 und LBP16 werden durch neueste Micro
Controller Technologie (MCT) überwacht und schalten die
Verbraucher mit einem kontaktlosen MOSFET-Halbleiterschalter.

Funktionen

Die erhältlichen Versionen:
LBP5

LBP8
LBP16
LBP70/12V

LBP180/12V

LBP80/24V

Ultra kleine Dimensionen, LBP5 ist wasserdicht (IP65)
LBP5/8 und16 mit MOSFET-Halbleiterschalter (keine
Relaiskontakte), ca. 1mA Eigenstrom
robuste Bauform, hoher Temperaturbereich
voll elektronisch geschützt inkl. Spike Protection, SMD-Technik
LED Statusanzeige, leuchtet wenn Last abgeschaltet ist,
Autoreset bei Ladung
12V/24V optional einstellbar, optionaler externer Reset möglich
(nur LBP5/70/180)
2 Abschaltwerte: 11.5V (SBS) Einzelbatterie, 11.2V (DBS)
Doppelbatteriesystem, LBP8/16 mit Batteriediagnose RiCT
Abschaltung mit Hysterese und Zeitverzögerung zur
Anlaufstromunterdrückung
LBP8 und 16 mit 3 farbiger LED-Batteriezustandsanzeige
(Grün=OK, Orange=prüfen, Rot=nachladen)

nur Elektronikmodul, 5A Laststrom, OC-Ausgang, diverse
Anwendungen möglich, kompakt und wasserdicht IP65
Zigarettenstecker und Dose für einfachen Betrieb, 8A, MCT
für direkten Batterieanschluss, 16A Laststrom, MCT

mit zusätzlichem 70A Lastrelais, Hauptschalter
und Anschlussmaterial

zusätzlichem IBS 200A Lastrelais,
Hauptschalter und Anschlussmaterial

LBP5 mit zusätzlichem IBS 100A Lastrelais,
Hauptschalter und Anschlussmaterial

LBP5

LBP5

Distributor:
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LBP5

LBP70/12V

LBP8

LBP16

LBP180/12V

MP1/12V

Model LBP5 LBP8 LBP16 LBP70/12V LBP180/12V LBP80/24V

Systemspannung 12V/24V 12V/24V 12V/24V 12V 12V 24V

Last nominal/max Max 8A 8A/12A 16A/21A 70A 200A/500A 100A/250A

Reset auto/manuell Ja/Option Ja/Ja Ja/Ja Ja/Option Ja/Option Ja/Option

Schaltertyp Halbleiter/OC Halbleiter Halbleiter Relais IBS Relais IBS Relais

Eigenstromaufnahme 1mA 1mA 1mA 130mA 500mA 300mA

Spannungsmessung Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Strommessung Nein Ja Ja Nein Nein Nein

Batterieanalyse Nein Ja/RiCT Ja/RiCT Nein Nein Nein

Micro Controller (MCT) Nein Ja Ja Nein Nein Nein

Batteriezustandsanzeige Nein Ja Ja Nein Nein Nein

Masse/Gewicht 78x41x8 73x25x50 100x25x50 78x41x8 78x41x8 78x41x8

Gewicht 115g 150g 200g 150g 210g 210g

Megapulse (MP1)
Batteriepulser verhindert
Sulphatierung der Batterie
und verlängert die
Lebensdauer, einsetzbar für
Flüssig-, Gel- und AGM-
Batterien, 2 Abschaltwerte
mit Magnetschalter wählbar,
einfache Instation.

Cµ
smart power
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