Intelligent

A Legend in Reliability Exas=

Engel, die ultimativen Kiihlschranke! MT35F-G3ND-V

Weltweit verlassen sich
hundertausende von Anwendern auf die
sehr sparsame und zuverlassige Technik.
Die meisten Modelle sind neu mit Digital-
thermometer, wodurch die gewiinschte
Kuhl- oder Tiefgefriertemperatur genau
abgelesen werden kann. Die Gehause in
Stahlblech sind einbrennlackiert.
Diverses Zubehor wie die leicht
montierbaren Slide-loks, die zusatzliche
Isolation der Transitbag oder der
MicroController Tiefentladeschutz von

MD60F(C)

Transit Bag
MDB80F(C)S Slide-lok
Die Modelle MT35/45 Platin sind nicht mehr lieferbar! C=Combi mit Kiihl- und Gefrierfach

MBO040F MD17F MD27F MT35F-V MT45F-V MD60F(C) | MD80F(C)S
Spannungen [V] 12/24/230AC | 12/24/ DC 12/24 DC 12/24/230AC 12/24/230AC 12/24 DC 12/24 DC
Inhalt [Lt] 40 15 21 32 40 60 (32/25) 80 (42/33)
Temperaturanzeige nein nein nein Ja Digital ja Digital ja Ja Digital
Dimension LxBxH [mm] | 630x470x394 | 549x307x364 549x307x465 | 647x364x408 647x364x508 790x490x441 | 790x490x561
Gewicht [kg] 22 16 17 21 24 33 40
Kiihlbereich °C +10 bis +10 bis +10 bis - +10 bis +10 bis +10 bis +10 bis

-18°C -18°C 12°C -18°C -18°C -18°C -18°C
Stromaufnahme 1.0 bei +4°C | 0.8 bei +4°C 0.8 bei +4°C | 0.8 bei +4°C 1.0 bei+4°C | 1.4 bei+4°C | 1.4 bei +4°C
bei 30°C [Ah/h] A+ A+ A+ At+ At+
Schwingkolbenkompr. ja ja ja ja ja ja ja
Material ABS ABS ABS Stahlblech Stahlblech Stahlblech Stahlblech
Haltebigel ja ja ja ja ja ja ja
Schutzhiille/Transit Bag | nein TBAG17 TBAG27 TBAG35 TBAG45 TBAG60 TBAG80
Slide-lok TSL530/540 | TSL17 TSL27 TSL530/540EX TSL530/540EX | nein nein

EX
Ausziehschublade nein nein nein 530/540SLIDE 530/540SLIDE | 560(X)SLIDE | 560(X)SLIDE

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung méglich!
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A Legend in Reliability

Engel, die ultimativen Kiihlschranke!

MT35G-P Weltweit verlassen sich die

Anwender auf die sehr sparsame und
zuverlassige Technik. Die Modelle Platin
sind bis 20% sparsamer A++ und mit
LED Licht und mit Digital-Regelung und
Digital-Thermometer ausgerustet,
wodurch die gewtlinschte Kihl- oder
Tiefgefrier-temperatur genau abgelesen
werden kann. Die Gehause in Stahlblech
sind einbrennlackiert. Diverses Zubehor
wie die leicht montierbaren Slide-loks,
die zusatzliche Isolation der Transitbag
oder der MicroController Tiefentlade-
schutz von IBS runden das Sortiment
perfekt ab.

MT45G-P

MSIE lide-lok

ENGEL

Fridge /Freezer

MR040

Transit Bag

Slide-lok

MT35G-P (Platin) MT45G-P (Platin) MRO040 (ECLIPSE)
Spannungen [V] 110/230VAC50/60Hz/12/24VDC | 110/230VAC50/60Hz/12/24VDC | 230VAC/50/60Hz (200-250V) 12/24VDC
Inhalt [Lt] 32 40 38
Temperatur-Anzeige & -Regelung | Ja Digital Ja Digital ja
Dimension LxBxH [mm] 647x364x408 647x364x508 630x394x470
Gewicht [kg] 19 22 22
Kihlbereich °C +10 bis -18°C +10 bis -18°C +10 bis -18°C
Stromaufnahme 0.65 bei +4°C 0.8 bei +4°C 230VAC 42Watt
bei 30°C [Ah/h] At++ At++ 12VDC 32Watt A+
Schwingkolbenkompressor ja ja ja
Material Stahlblech Stahlblech PP
Haltebiigel ja ja ja
Schutzhiille/Transit Bag TBAG35 TBAG45 TBAGECL40
Slide-lok TSL530/540EX+TSLECLKIT TSL530/540EX+TSLECLKIT TSL530/540EX+TSLECLKIT
Ausziehschublade 530/540SLIDE 530/540SLIDE 530/540SLIDE

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung méglich!
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