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1600W Ultra Sine Inverter

Die sehr leichten (5.5kg) und kompakten Leistungs-Inverter im
robusten Aluminiumgehäuse starten Verbraucher mit sehr
hoher Startleistung von bis zu 4.5kW. Diverse
Schutzschaltungen (Unter- und Überspannung, Überlast,
Anlaufstromüberwachung, Überhitzung) garantieren beste
Funktionalität im härtesten Einsatz. Höchste Sicherheit wird
durch die galvanische Trennung zwischen Batterie und
Ausgang erreicht. Sind keine Verbraucher angeschlossen,
kehrt der Inverter nach einer Zeitverzögerung in den
Stromsparzustand zurück. Die optionale Fernbedienung
(RP03, verwendbar für US80/160) ermöglicht den Einbau des
Wechselrichters an schlecht zugänglichen Stellen. Um die
hohen Eingangsströme liefern zu können sollten Batterien von
150Ah oder grösser eingesetzt werden.
Neu ermöglichen 4 Montagefüsse eine einfache und robuste
Montage.

Anpassung für LiPo Batterien
USA Version 115V/60Hz
Stacking-Interface zum Parallelbetrieb zweier Inverter
Line-In für unterbrecherfreie Stromversorgung (UPS)

Gewerbe, Handwerk, 4WD, Einsatz- und
Notfallfahrzeuge, Reisemobile, Solaranlagen, Alphütten,
Sendestationen, Reisebusse, mobiler Einsatz Cafemaschine

Weitere Geräteversionen in Vorbereitung
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Distributor:

Flyer_US160_d_1.cdr

1600W Wechselrichter mit optionaler Fernbedienung RP03

Fernbedienung RP03 passend zu US80 und US160

Gerätedesign

Geräterückseite mit Powerterminal 2xM8

smart power

MADE IN SWITZERLAND

anywhere Cµ

Modell US160/12V

Nennleistung 1600W (bei 400C)
Eingangsspannung 11-15V
Wirkungsgrad 92%
Modell US160/24V

Nennleistung 1600W (bei 400C)
Eingangsspannung 22-30V
Wirkungsgrad 93%
Angaben für alle Modelle

Spitzenleistung (1 Sek.) 4.5kW mit DSC
Temperaturbereich -100..+400 C
Eigenverbrauch 15W
Stand-by- Verbrauch <2.4W
Lasterkennung im Stand-by >25W
Ausgangssignal 100% Sinus
Ausgangsspannung 230VAC/50Hz
Low Batt. mit autom. Reset ja
Fernbedienung RP03 als Option
Baugrösse 417 x 257 x 83mm
Gewicht 5.5kg
Power Terminal ja, 2xM8
Anschlusskabel beigelegt ja, 50mm2


