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ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Nous vous proposons une sélection d’accessoires électromagnétiques
pour compléter notre gamme de produits pour diverses applications.

IBS Intelligent Battery System GmbH
Seestrasse 24 

3600 Thun
Schweiz

Tel. +41 33 221 06 16 
Fax +41 33 221 06 17

 
E-Mail: info@ibs-tech.ch

www.ibs-tech.ch

Distributeur

V300005 V300006

RS3/12V CB1/50A
CB2/25A

(IBS200A/12V) (IBS100A/24V)

Relais de puissance utilisés dans les IBS 
12V et DBI-IBS Dual Batterie Systèmes pour relier 

les batteries principale et auxiliaire. Contacts en argent.

Relais de puissance utilisés dans 
les IBS 24V et DBI-IBS Dual Batterie 
Systèmes pour relier les batteries 
principale et auxiliaire.  
Contacts en argent.

Disjoncteur. 
Remise automatique du fusible thermique pour une 
installation facile.
Aucun fusible ne doit être remplacé.
Possibilité d’installation en parallèle pour plus de courant.

TENSION DU SYSTÈME ................

CHARGE PERMANENTE/MAX .........

COURANT DE BOBINE ................. 

MATÉRIEL DE CONTACT ..............  

DURÉE DE VIE DES CONTACTS .....

CONSTRUCTION .........................

POIDS .......................................

TERMINAUX ..............................

TENSION DU SYSTÈME ................

CHARGE PERMANENTE/MAX .........

COURANT DE BOBINE ................. 

MATÉRIEL DE CONTACT ..............  

DURÉE DE VIE DES CONTACTS .....

CONSTRUCTION .........................

POIDS .......................................

TERMINAUX ..............................

12V

200/500A

0.6A

Argent Ag Sn O2 Al

100’000cycles 

10sec on

10sec off

Bond double

100 grammes

M6, Cu Zn

TENSION DU SYSTÈME ................

CHARGE PERMANENTE/MAX .........

COURANT DE BOBINE .................  

POIDS .......................................

TERMINAUX ..............................

12V

100/750A

0.8A

400 grammes

“M8” (Boulons   

des États-Unis)

TENSION DU SYSTÈME ................

COURANT DÉCLENCHEMENT CB1 ..

COURANT DÉCLENCHEMENT CB2 ..  

POIDS .......................................

TERMINAUX ..............................

12V

50A

25A

20 grammes

“M5” (Boulons   

des États-Unis)

24V

100/250A

0.20A

Argent Ag Sn O2 Al

100’000cycles 

10sec on

10sec off

Bond double

100 grammes

M6, Cu Zn

Bobine de plastique scellé. Interrupteur principal pour 
treuil de dépannage électrique et d’autres charges 
lourdes. Contacts en cuivre.


