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Massiv: Die vordere TJM-Stoßstange schützt die Front des Land Cruiser.

Xenon-Fernscheinwerfer von Lightforce erhellen die Nacht.

> fSSZ ist der Toyota Land Cruiser seiner
ZeiI weil voraus: Sein großvolumiger
4,2-Liter-Turbodiesel Ìeistet satte 204 PS,

stemmt 430 Newtonmeter auf die Kurbel-
welle - ein Spitzenwert fLh damalige
Verhältnisse. Doch so viel Leistung muss
sein, denn die beharrlichen 2,5 Tonnen
Leergewicht bewegen sich nicht von
selbst. Trotz der gewaltigen Masse besitzt
der schwere Japaner herausragende Ge-
ländeeigenschaften.

Sicher verstaut: Das fest installierte Schubladensystem verhindert, dass

Gepäck im Fahrzeug umherfliegt. Die Engel-Kühlbox fasst 35 liter.

Der Toyota von IBS ist inzwischen
18 Jahre alt und hat über 200.000 Kilo-
meter auf dem ZähÌer. Firmen-Chef Beat
Wyss war mit seinem Fahrzeug bereits
auf mehreren Kontinenten unterwegs -
unter anderem im austraÌischen Outback.
Für seine Abenteuer hat er den J10 um-
fangreich modifiziert und mit der Zeit in
einen ausgeklügelten High-End-Offroader
verwandelt.

Ein stabiles TJM-Fahrwerk hebt den
Land Cruiser um mehÌere Zentimeter nach
oben. Dank verståirkter Federn und Stoß-
dämpfer verkraftet der Toyota die maxi-
male Zuladung auch unter erschwerten
Bedingungen ohne Probleme. Das beacht-
liche Reisegewicht liegt deutlich über drei
Tonnen. Größere AT-Reifen steigern
sowohl die Bodenfreiheit als auch die
Traktion und machen aus dem 110 eine
ernstzunehmende Klettermaschine.

Rauem GeÌände trotzt das Schwerge-
wicht mit einer robusten Stahlstoßstange
von TJM, Sie verbessert den vorderen
Böschuagswinkei urrd ist deutlich stabiler
aÌs die serienmäßige Plastikvariante. Be-
stückt mit einer Winde samt KunstslolfseiÌ
ist das Fahrzeug auch für den Ernstfall
gewappnet. Da der Land Cruiser allerdings
mit DifferentiaÌsperren in Vorder- und
Hinterachse gerüstet ist, dient die Winch
eher als Notfall-Reserve,

Für das Übernachten im Fahrzeug hat
sich Beat Wyss für eine sehr komfortable
Lösung entschieden: ein Aufstelldach.
Dafür wu¡de das serienmäßige Dach auf-
getrennt und mit einem zusätzÌichen
Rahmen versehen. Daran wmde mit einem
großen Klappscharnier das neue Dach
befestigt. Zwei starke Gasfedern helfen
dabei, den Deckel aufzustellen.

Damit der Schwerpunkt möglichst
weit unten bleibt, liegen auf dem Dach
nur ein SoÌarpanel und vier leichte Sand-
bleche. Unter dem Deckel befindet sich
der Schlafplatz, Er bietet eine Liegefläche
von etwa 1,2 mal 2,0 Metern. Im Heckbe-
reich ist die Innenhöhe mehr als ausrei-
chend bemessen. Der Ztgang erfolgt ent-

Gordigear

Dachzelte

Leichte Ladung: Auf

dem Dach befinden

sich nur ein Solar-

panel sowie vier

Sandbleche aus

leichtem Kunstoff.
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21. Julì - 08. August 2015
Offnoadparad¡es lsland - Naturerlebnis pur
iS.irtill:,!, {: Penson mit Fahr.zeug, il.ltäl¡," { Penson ohne Fahrzeug
'ì .g'li'i,,. ii Kind bis 14 Jahre

18. - 24. Oktober 2015

lndian Summer in Mittelschweden
:;¡F!ì,' {: Person [+ Anneiseì, :rþf3"- { Kind bis '14 Jahre

ffis,x*sa{*:¡e'x åXffi-ff ffi

26. Juli - 13. August 2016
$,4f*l'uraaig:;,x*"Ê,irlx*$i, €*l¿*¡le! ., &{ixf,¡¡c'¡;i'i*:l*lilt* ¡.*.lr
3.925,- € Person mit Fahnzeug, 2,55O,- € Penson ohne Fahr.zeug

1.275,-€ Kind bis '14 Jahre

16, - 22, Oktoben 2O16

$r¡ r*i¿¡r-¡ Seqr*¡r¡*r' {¡'¡ &.4 i$¡::l:*r:l¡xl¡*c i*l r
9S5,- € Person [+ Anneise], 35O,- € Kind bis 14 Jahre
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. Doppelbatteriesystem IBS-DBS

. IBS 1 600-Watt-lnverter

. IBS 80 W Solar

. 5K79 Rollbares Solarkit Flexopower
o TJM Extra Heavy Duty Fahrwerk
. TJM Snorkel
. TJM T3 Stoßtange m¡t Windenplatte
. TJM Seilwinde 12.000 Plasma
. TJM Heckstoßtange RB8 mit Reserveradhalter
. TJM Prolocker vorn und hinten
. TJM Vordach Sonnenschutz 2m
. TJM TRED Sandbleche
. Iightforce Genesis Offroad Scheinwerfer
. LRA 16o-Liter-Zusatztank mitAnzeige u' Pumpe

. IBS Fensterisolationskit 8-teilig

. Aufstelldach Einzelanfertigung
r Quickslide Australia Schubladensystem

Gesamtpreis der Teite ohne Montage

355,-
2.1 80,-

800,-
1.120,-
2.240,-

650,-
2.690,-
1.8s0,-
3.000,-
3.200,-

476,-
269,-
600,-

2.500,-
441,-

1 6.000,-
2.800,-

41.171,00
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Bestens gerüstet: Dank verstärkter Federn und Stoßdämpfer behält der Land Cruiser seine Bodenfreiheit auch im beladenen Zustand bei.

weder über zwei separate Luken im In-
nenraum oder bei gutem Wetter auch per
Leiter von außen.

Die hinteren Sitze hat Beat Wyss ent-
fernt und durch ein geräumiges Schubla-
densystem ersetzt. Den Platz der rechten
Seite nimmt ein praktischer Auszug mit
Kompressorkühlbox ein. Gleich links da-
neben befindet sich ein geräumiges
Staufach, das mit allerhand Equipment
beladen werden kann. Rüttelpistenfeste
Verschlüsse sorgen dafür, dass auch im
Gelände alles am vorgesehenen Platz
bleibt.

Das eigentliche Steckenpferd von IBS-
Tech ist das Thema Elektronik und Dop-
pelbatteriesysteme (kurz DBSJ. Durch den

Einsatz einer zusätzÌichen Batterie werden
die Starterakkus vor Entladung geschützt.
Während der Fahrt lädt das IBS-DBS den
separaten Energiespeicher auf. Steht das
Fahrzeug, wird die Verbraucher-
batterie vom Bordnetz abgekoppelt.

Weitere Energie steuert Beat Wyss über
zwei Solarmodule bei. Ein B0-Watt-Panel
ist fest auf dem Dach installiert. Das zwei-
te, faltbare SolarpaneÌ kann mit einem
Verlängerungskabel an beliebiger StelÌe
positioniert werden. Dadurch lässt sich
das Auto auch dann mit Strom versorgen,
wenn es im Schatten parkt. Die ausge-
klügelte Technik macht den IBS-Land-
Cruiser absolut autark. (
Text t Fotos: Yves Rousseau

MOTOR
Bauart Reihen-Sechszylinder-Turbodiesel
Hubraum 4.164 cml
leistung 204 PS @ 3.400 U/min
Drehmoment 430 Nm @ 1.800 U/min
Schadstoffklasse Euro 2

ANTRIEBSSYSTEM
Getriebe Viergang-Automatikgetriebe
Antrieb Permanent-Allrad
Geländeuntersetzung 2,49:1
Sperre vorn TJM-Airlocker
Sperre zentral Serie
Sperre hinten TJM-Airlocker

FAHRu/ERK
Radaufhängungvorn Einzelradaufhängung
Radaufhängung hinten Starrachse
tedern vorn Torsionsstàbe
Federn hinten Schraubenfedern
Stoßdämpfer vorn TJM XGs
Stoßdämpfer hinten TJM XcS
Bremsen vorn Scheiben (belüftet)
Bremsen hinten Scheiben (massiv)
Felgen Toyota 8x16
Reifen General GrabberAT2 295/75 R16

KONTAKT
IBS lntelligent Battery System GmbH
Seestraße 24
CH -3600 Thun
www.ibs-tech.ch
Tel. +41 -33 -2 2 t 06 16

DATEN

2.B50 mm
Leiterrahmen

90+160 I

KAROSSERIE
Radstand
Aufbau
Tankinhalt
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