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Die Firma IBS-Tech
ist fir Hightech-
Equipment rund

um die mobile
Stromversorgung
bekannt. Mit ihrem
Toyota Land

Cruiser 150 zeigen
die Experten, was

technisch machbar

ist.

» In den vergangenen Jahren
hat sich die Offroad-Reiseszene

einem Wandel unterzogen. Die
wachsende Technisierung der
Reisemobile bringt viele Neu-
erungen mit sich: Die Erwar-
tungen an den Komfort wach-
sen, mehr Elektronik erhalt
Einzug.

Die Schweizer Firma IBS-
Tech hat einen Hightech-Off-
roader auf Basis eines Toyota
Land Cruiser J15 aufgebaut.
Neben seinen guten Reise-
Qualitdten bietet er ein ausge-
kliigeltes Stromversorgungs-
System, das den heutigen An-
spriichen der elektrischen
Verbraucher gerecht wird.
Schon von Haus aus ist der
Tovota J15 mit zwei Batterien
versehen, die auf Reisen lange
Standzeiten erméglichen. Eine
zusiitzliche 95-Amperestunden-
Gelhatterie sorgt fiir einen
groBziigigen Energievorrat.

Das ausgekliigelte IBS-
Doppelbatteriesvstem ~ trennt
die Verbraucherbatterie auto-
matisch von den beiden Star-
terbatterien, sobald das Fahr-
zeug steht. Wahrend der Fahrt
schaltet das Relais die Akkus

4x4action 39




(TOYOTA LAND CRUISER J15 IBS-TECH |

DATEN

MOTOR
Bauart
Hubraum
Leistung

Vierzylinder-Diesel
2.982 cm®
225 PS @ 3400 U/min
(Serie 190 PS @ 3.400 UW/min)
Drehmoment 500 Nm @ 1.600 U/min
(Serie 420 Nm @ 1.600 U/min)
P Commonrail-Turbodiesel, vier Ventile
pro Zylinder, zwei obenliegende Nocken-
| wellan, Diesel-Partikelfilter, Nestle-Tining

ANTRIEBSSYSTEM
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
] Permanenter Allrad
Geldndeuntersetzung 2:57:1
P Permanenter Allradantrieb mit manuell
sperrbarem Torsen-Zwischendifferential,
elektrisch betétigte Untersetzung, Trakti-
onskontrolle, Bergan- und -abfahrkontrolle

KAROSSERIE

LyBxH 4,760 / 1.885 / 1.845 mm
Radstand 2,790 mm
Laderaumvolumen max. 1.9341
P Aufgeschraubte Stahlblechkarosserie,
Leiterrahmen, TJM StoBstange (Europa-
Version)

FAHRWERK
StoBdampfer TJM Gold Edition
Federn M
Reifen 285/70 R17
BF Goodrich All Terrain
P vorn Einzelradaufhangung an Doppel-
querlenker mit Schraubenfedern, hinten
Vierlenker-Starrachse mit Panhardstab

BASISFAHRZEUG
Toyota Land Cruiser 150
(Schaltgetriebe)

Kontakt:

IBS Intelligent Battery System GmbH
Seestrasse 24

3600 Thun. Schweiz

Tel. +41 33221-06 16
www.ibs-tech.ch
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A Unscheinbar: Die kompakten Batterierelais ver-
kraften einen Dauerstrom von je 200 Ampere.

parallel, so dass sie von der
Lichtmaschine geladen werden.
Uber H-nHuri(: Monitor
wird der Ladezustand von Ver-
braucher- und Starterbatterien
angezeigt. Sollten die Starter-
batterien trotzdem einmal
versagen, kann der Mator auch
tiber das IBS-RBM-Modul von
der Verbraucherbatterie gestar-
tet werden. Dafiir werden die

cinen

Batterien per Link-Taste manu-
ell zusammengeschaltet.

Damit die Batterien auch
bei Fahrzeug-Stillstand geladen
werden, ist  ein
100-Watt-Solarkit an Bord. So
kann man die Solarzellen un-

portables

abhédngig vom Fahrzeug positi-
onieren. Der Winkel der Stand-
fiifie ldsst sich anpassen, so dass
das Panel immer optimal zur
werden
Besonderheit des

Sonne ausgerichtet
kann. Die
Solarkits ist, dass der Ladereg-
ler integriert ist. Das macht es

A Elekironik-Eingriff: Das Zusatz-Steuergerit von
Toyota Nestle macht den Land Cruiser zum Kraftprotz.

moglich, Leitungen von bis zu
zehn Metern Linge zu verwen-
den. Normale Systeme verursa-
chen dabei oft Fehler. Wahrend
der Fahrt kann das Set einfach
zusammengeklappt und wie ein
Aktenkoffer transportiert wer-
den.

Mit so viel Energie lassen
sich eine Menge Verbraucher
speisen. Die im Kofferraum
installierte Engel-Kiihlbox mit
35 Liter Volumen bendtigt nur
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..die Qﬁraad—c‘.ompany

Reise oder Rallye'?
Inland oder Finnland?
Minchen oder Marrakesch?

Wir bauen Ihr Fahrzeug...

per mail: info@daktec.de Offen: Mo-Fr 7. 00 18.00 Sa 8.00-12.00
B

14712 Rathenow, Gottliner Stral’e 14-15 , Tel. 0049(0)3385/57190










